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Clasificador de arenas

Este equipo hidromecanico forma parte de los equipos
que forman la linea de pretratamiento de una EDAR y
permite retirar las arenas provenientes del equipo
desarenador-desengrador.

Gracias a la geometria de la tolva, las arenas quedan
sedimentadas en su fondo para ser transportadas
mediante un tornillo sinfin accionado por un
motor-reductor, para su posterior retirada.

Nuestra ingenieria permite ajustar la geometria de las
tolvas y longitudes de los tornillos segin las
condiciones en obra de cada cliente.
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Una de las principales ventajas que presenta este equipo es
su facil de transporte y anclaje en la planta de tratamiento,
sin necesidad de montaje de los componentes en la obra.

Este equipo hidromecanico esta formado por:

Cuba metalica o tolva.
Tornillo sinfin transportador.
Accionamiento.

BUREAL VERITAS

woreyouewejewAiap



DEPURACION | POTABILIZACION | DESALACION | CALDERERIA GENERAL

> devma

LA MANCHA S.L.

Clasificador de arenas
Ficha Técnica

2
3 g9 %0

TAPAS DE
REGISTRO

I T
FECHA NOMBRE FIRMAS .
DIBUJADO | 01013 |F Espl DEYMA LA MANCHA, S.L. LIdevma
REVISADO
DETALLE ACCIONAMIENTO OBRA PLANO TIPO N°PLANO
DIBWO CLASIFICADOR DE ARENAS REVISION
Marca Denominacion Marca Denominacion
1 Tapas canal exterior 6 Patas de apoyo
2 Canal exterior 7 Salidade agua
3 Tapa cuba 8 Tapas de registro
4 Entrada de agua 9  Cunadeslizamiento
5 |Cuba 10  Hélice transportadora Ey
<
11 Accionamiento B
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