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Tornillo sinfin transportador Ficha técnica

E-DLM-10 Equipos

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Los tornillos transportadores de residuos retiran los sdlidos provenientes de equipos de desbaste del
pretratamiento de la linea de agua. El tornillo sinfin transportador se basa en el principio de funcionamiento del
tornillo de Arquimedes.

Gracias a la tolva o tolvas incorporadas en la entrada, los residuos caen facilmente para su transporte. La hélice
transportadora es un metal moldeado en forma helicoidal, que rota sobre un eje longitudinal, transportando a
través de un tubo el material. El equipo puede transportar el material en posicion horizontal o en un plano
inclinado.

Nuestra firma permite disefar las longitudes de los tornillos segin las condiciones en obra de cada cliente, asi
como el nimero de entradas de residuos necesarias en la planta, inclinacién, altura de descarga y tolvas de
entrada/salida.
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FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del tornillo sinfin de Arquimedes se basa en el principio de rotacién helicoidal para desplazar
agua o materiales sélidos. El material es introducido en la tolva o tolvas de entrada y transportado a lo largo del
canal gracias al movimiento giratorio del tornillo.

El eje helicoidal genera una accion de empuje que asegura un transporte continuo sin interrupciones, mientras
que el revestimiento del canal minimiza el desgaste y facilita el mantenimiento. La inclinacion y configuracién del
tornillo permiten ajustar el flujo para adaptarse a diferentes volimenes y requisitos de la planta.

Durante el transporte, cualquier liquido presente en los sélidos se drena a través de orificios ubicados en el canal,
optimizando asi la operacion. Este sistema es altamente eficiente y esta diseflado para garantizar una operacion
continua, incluso en aplicaciones exigentes.
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ELEMENTOS DEL EQUIPO

. Canal de transporte con revestimiento de polipropileno HD1000 para minimizar el desgaste.

. Tornillo sinfin transportador de pletina resistente.

. Tolva/s de entrada y tolva/s de salida de dimensiones adaptables.

. Sistema de drenaje.

. Accionamiento.
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PRINCIPALES VENTAJAS

. Transporte continuo y confiable de agua o materiales sélidos.

. Adaptabilidad a diferentes configuraciones y caudales.

. Materiales de alta resistencia al desgaste y la corrosion.

. Sistema de drenaje integrado que mejora la eficiencia del transporte.
. Bajo mantenimiento gracias a su disefio optimizado.
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REPUESTOS RECOMENDADOS

Con el objetivo de facilitar las tareas de mantenimiento preventivo, reducir los tiempos de parada y garantizar
la disponibilidad operativa del equipo, Deyma La Mancha S.L. dispone de diferentes conjuntos de repuestos
recomendados.

Los sets se estructuran segun el periodo estimado de servicio y siguen un criterio progresivo. Cada nivel amplia
la cobertura del anterior, incorporando una previsién mayor de repuestos y componentes asociados a
intervenciones de mantenimiento mas avanzadas.

R-DLM-10-1

Concebido para atender necesidades de mantenimiento a corto plazo, cubriendo la sustitucién de los
elementos sometidos a desgaste habitual. Su alcance podra variar segun las condiciones reales de
funcionamiento y mantenimiento del equipo.

R-DLM-10-2

Disefnado para una planificacion de mantenimiento a medio plazo, ampliando la cobertura del set anterior e
incorporando repuestos para intervenciones de mayor alcance. Su composicién podra adaptarse a las
condiciones de servicio de cada instalacion.

R-DLM-10-3

Orientado a una planificacion de mantenimiento a largo plazo, con una cobertura mas amplia de repuestos
para intervenciones programadas y necesidades derivadas del desgaste acumulado. Su alcance quedara
condicionado por el régimen de trabajo y el mantenimiento realizado.

CONSIDERACIONES GENERALES:

La composicién definitiva de cada set se establecera de acuerdo con la configuracion concreta del equipo, sus
condiciones de funcionamiento, frecuencia de uso, ambiente de trabajo y caracteristicas del fluido tratado.

Las especificaciones de los repuestos podran adaptarse a los requerimientos particulares de cada instalacién.
Para garantizar su correcta compatibilidad, debera indicarse el nimero de referencia del equipo al realizar
cualquier solicitud.

Deyma La Mancha S.L. se reserva el derecho de modificar la composicién de los conjuntos como consecuencia
de mejoras de diseno, actualizaciones técnicas o cambios en los componentes utilizados.
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CALIDAD

Proceso de soldadura GTAW para aceros al carbono, aceros inoxidables y superduplex.
Especificacion y cualificaciéon del procedimiento de soldeo segin ISO 15609-1.
Proceso de soldadura GMAW para aceros al carbono y aceros inoxidables.
Homologacién de soldadores y operarios de soldadura segiin ASME IX.
Certificado de materiales 2.2 y 3.1 segin norma EN 10204:2004.

Norma ISO 9001:2015 y norma ISO 14001:2015.

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

. Inspeccién visual segiin Codigo ASME Seccién V. (Nota 1) / E
. Inspeccién por liquidos penetrantes segiin Cédigo ASME Seccién V. Nota 2) 7 ‘ D

. Inspeccién por radiografias segiin Cédigo ASME Seccién V. (Nota2) SETTING THESTANDARD
MATERIALES

Acero al carbono F-114, St-52, St37-2, S235JRy S275JR.
Acero inoxidable AISI 304L, AISI 316L, Duplex y Superduplex

TRATAMIENTOS

° Deyma La Mancha S.L. asegura la conformidad con las normativas vigentes para los posibles tratamientos
requeridos en el equipo.

o UNE-EN ISO 1461:2010.

o UNE-EN ISO 12944-7:2018.
o UNE-EN ISO 8501-1:2008. o ASTM A380.
DOCUMENTACION
o Declaraciéon CE de conformidad. o Certificado de garantia.
o Descripcién del equipo. o Dossier de calidad.
o Manual de operacién y mantenimiento. o Certificado de fabricacién.

(Nota 1) * Cada equipo serd sometido a un 100% de inspeccion visual conforme a los requerimientos del Cédigo ASME, Seccidn V.
(Nota 2) * Los ensayos de liquidos penetrantes y radiografias son opcionales, ejecutandose Unicamente bajo requerimiento del cliente.
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