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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

 

El skimmer se utiliza para la recolección de residuos flotantes en tanques de decantación. A veces también se 
utilizan para la recolección de grasas, aceites y otros residuos ligeros acumulados en la superficie de otra tipología 
de tanques, balsas, tanques de tormenta, etc. 
 
Este equipo, desarrollado con la tecnología de Deyma La Mancha S.L., se caracteriza por su capacidad de operar 
de manera continua y automática, adaptándose a diferentes caudales y condiciones operativas. Su diseño 
compacto y funcional permite instalarlo en estructuras existentes sin necesidad de grandes modificaciones. 
 
El skimmer cuenta con un mecanismo rotativo que maximiza la eficiencia en la recolección de residuos flotantes, 
asegurando su retención y evitando su retorno al flujo del agua. Este sistema es ideal para aplicaciones donde la 
eliminación constante de flotantes es crítica para el buen funcionamiento de los procesos de aguas. 
 
En el caso de abajo, el skimmer es automático, aunque también puede ser manual. 
 

 



D E P U R A C I Ó N  |  P OTA B I L I Z A C I Ó N  |  D E S A L A C I Ó N  |  C A L D E R E R Í A  G E N E R A L  

 

 

Deyma La Mancha, S.L. | All rights reserved | 2026 - Se reserva el derecho a modificar cualquier información.  

Skimmer 

E-DLM-22 

Ficha técnica 

Equipos 

FUNCIONAMIENTO 

 

El skimmer opera mediante un mecanismo rotativo sincronizado con el movimiento de las rasquetas. Cada vez 
que una rasqueta se aproxima al skimmer, este gira, y recoge los flotantes, girando nuevamente para volver a la 
posición vertical y evitar que los flotantes capturados vuelva al tanque. Los residuos capturados son conducidos 
hacia el exterior, asegurando la extracción de los flotantes del flujo de agua. 
 
Este ciclo se repite continuamente, asegurando una operación eficiente y automática sin interrupciones. 
 
El sistema está diseñado para integrarse con líneas de pretratamiento existentes, optimizando la captura de 
residuos y reduciendo la carga de mantenimiento manual. 
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ELEMENTOS DEL EQUIPO 

 

• Tubo recolector. 

• Sistema de transmisión (cadena, corona y piñón) 

• Soportes eje de giro y soporte actuador. 

• Sistema de limpieza (opcional). 

• Accionamiento. 
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PRINCIPALES VENTAJAS 

 

• Recolección eficiente de flotantes, que garantiza la eliminación continua de residuos en la superficie. 

• Operación automática y constante en sincronización con las rasquetas. 

• Evitar la intervención manual, reduciendo tiempos y esfuerzos de mantenimiento. 

• Diseño compacto y adaptable. 

• Prevención de retorno de residuos. 

• Bajo mantenimiento. 

• Puede ajustarse a las necesidades específicas de cada instalación. 
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REPUESTOS RECOMENDADOS 

 

La definición y aplicabilidad del conjunto de repuestos se determinarán en función de la configuración concreta 
del equipo, sus condiciones de servicio y los requerimientos específicos de la instalación. 

 
Para su evaluación, deberá consultarse con Deyma La Mancha S.L., indicando la referencia del equipo. 
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CALIDAD 

 

• Proceso de soldadura GTAW para aceros al carbono, aceros inoxidables y superdúplex. 
• Especificación y cualificación del procedimiento de soldeo según ISO 15609-1. 
• Proceso de soldadura GMAW para aceros al carbono y aceros inoxidables. 
• Homologación de soldadores y operarios de soldadura según ASME IX. 
• Certificado de materiales 2.2 y 3.1 según norma EN 10204:2004. 
• Norma ISO 9001:2015 y norma ISO 14001:2015. 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

• Inspección visual según Código ASME Sección V. (Nota 1) 
• Inspección por líquidos penetrantes según Código ASME Sección V. (Nota 2) 
• Inspección por radiografías según Código ASME Sección V. (Nota 2) 

 

MATERIALES 

 

• Acero al carbono F-114, St-52, St37-2, S235JR y S275JR. 
• Acero inoxidable AISI 304L, AISI 316L, Dúplex y Superdúplex 

 

TRATAMIENTOS 

 

• Deyma La Mancha S.L. asegura la conformidad con las normativas vigentes para los posibles tratamientos 
requeridos en el equipo. 

 
o UNE-EN ISO 1461:2010. o UNE-EN ISO 12944-7:2018. 
o UNE-EN ISO 8501-1:2008. o ASTM A380. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

o Declaración CE de conformidad. o Certificado de garantía. 
o Descripción del equipo. 
o Manual de operación y mantenimiento. 

o Dossier de calidad. 
o Certificado de fabricación. 

( No ta  1 )  *  C a da  e q u i po  s e rá  s o m e t i do  a  u n  1 0 0 % de  i ns pe c c i ó n  v i s ua l  co n fo r m e  a  l o s  re q ue r i m i e nt o s  de l  C ó d i g o  A S M E ,  S e c c i ó n  V.  
(Nota  2)  *  Los  ensayos  de  l íqui dos  penetrantes  y  radiograf ías  son opcionales ,  e jecutándose únicamente ba jo  requeri miento  del  c l iente.  

 



 

 


