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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

 
El pretratamiento compacto es un equipo hidromecánico destinado a la primera etapa del tratamiento de aguas 
residuales, tanto urbanas como industriales, integrando en una única unidad las operaciones de eliminación de 
sólidos, arenas y grasas. 
 
El equipo permite realizar de forma conjunta el desbaste del agua residual, la separación de arenas sedimentables 
y la extracción de grasas y flotantes, reduciendo la necesidad de obra civil y optimizando el espacio disponible 
en la instalación. La evacuación de los residuos separados se realiza de forma automática mediante sistemas 
mecánicos integrados, incluyendo tornillos transportadores, facilitando su gestión y garantizando la protección 
de los procesos posteriores de la línea de tratamiento. 
 
Deyma La Mancha diseña y fabrica equipos de pretratamiento compacto adaptados a las condiciones de cada 
proyecto, siendo aptos para caudales comprendidos en la siguiente tabla: 
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FUNCIONAMIENTO 

 

El agua residual accede al equipo a través de la conexión de entrada, donde se produce la retención de los sólidos 
mediante el sistema de cribado integrado. Los sólidos separados son evacuados de forma automática, reduciendo 
su volumen antes de su descarga. 
 
El agua cribada pasa a la zona de desarenado, donde, mediante un diseño hidráulico optimizado, se favorece la 
sedimentación de las arenas. Estas son recogidas y transportadas hasta su punto de descarga mediante tornillos 
transportadores, permitiendo un drenaje continuo del material extraído. 
 
En la misma unidad se produce la separación de grasas y flotantes, que ascienden a la superficie y son evacuados 
de forma controlada, garantizando una correcta protección de los equipos situados aguas abajo. 
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ELEMENTOS DEL EQUIPO 

 

• Marco perimetral metálico. 

• Estructura metálica del equipo. 

• Sistema de cribado de sólidos. 

• Zona de desarenado integrada. 

• Sistema de separación de grasas y flotantes. 

• Tornillos transportadores para evacuación de residuos. 

• Conexiones de entrada, salida y vaciado. 

• Accionamientos. 
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PRINCIPALES VENTAJAS 

 

• Equipo muy compacto. 

• Fácil de transportar y anclar. 

• Integración de varias etapas de pretratamiento en un solo equipo. 

• Reducción del espacio ocupado y de la obra civil necesaria. 

• Separación independiente de sólidos, arenas y grasas. 

• Funcionamiento automático y fiable. 

• Bajo mantenimiento. 

• Fácil integración en plantas nuevas o existentes. 
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REPUESTOS RECOMENDADOS 

 

La definición y aplicabilidad del conjunto de repuestos se determinarán en función de la configuración concreta 
del equipo, sus condiciones de servicio y los requerimientos específicos de la instalación. 

 
Para su evaluación, deberá consultarse con Deyma La Mancha S.L., indicando la referencia del equipo. 
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CALIDAD 

 

• Proceso de soldadura GTAW para aceros al carbono, aceros inoxidables y superdúplex. 
• Especificación y cualificación del procedimiento de soldeo según ISO 15609-1. 
• Proceso de soldadura GMAW para aceros al carbono y aceros inoxidables. 
• Homologación de soldadores y operarios de soldadura según ASME IX. 
• Certificado de materiales 2.2 y 3.1 según norma EN 10204:2004. 
• Norma ISO 9001:2015 y norma ISO 14001:2015. 

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

• Inspección visual según Código ASME Sección V. (Nota 1) 
• Inspección por líquidos penetrantes según Código ASME Sección V. (Nota 2) 
• Inspección por radiografías según Código ASME Sección V. (Nota 2) 

 

MATERIALES 

 

• Acero al carbono F-114, St-52, St37-2, S235JR y S275JR. 
• Acero inoxidable AISI 304L, AISI 316L, Dúplex y Superdúplex 

 

TRATAMIENTOS 

 

• Deyma La Mancha S.L. asegura la conformidad con las normativas vigentes para los posibles tratamientos 
requeridos en el equipo. 

 
o UNE-EN ISO 1461:2010. o UNE-EN ISO 12944-7:2018. 
o UNE-EN ISO 8501-1:2008. o ASTM A380. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

o Declaración CE de conformidad. o Certificado de garantía. 
o Descripción del equipo. 
o Manual de operación y mantenimiento. 

o Dossier de calidad. 
o Certificado de fabricación. 

( No ta  1 )  *  C a da  e q u i po  s e rá  s o m e t i do  a  u n  1 0 0 % de  i ns pe c c i ó n  v i s ua l  co n fo r m e  a  l o s  re q ue r i m i e nt o s  de l  C ó d i g o  A S M E ,  S e c c i ó n  V.  
(Nota  2)  *  Los  ensayos  de  l íqui dos  penetrantes  y  radiograf ías  son opcionales ,  e jecutándose únicamente ba jo  requeri miento  del  c l iente.  

 



 

 


